
製品仕様
ソーラーパネル 0.55W

バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 
1000mAh

スイッチピン 手動でライトを点灯 /消灯するとき
に使用します。

LED  16 個、SMD 2835、1 ワット、
300 ルーメン

点灯モード Low モード ： 節電用の弱い照明
 High モード ： 明るい照明

保護機能 過充電、過放電、過電流、短絡

素材 ABS
アルミニウム（サンドブラスト）

警告
・ ライト本体は火気、激しく水のかかる場所、湿度の
高い場所に設置しないでください。漏電や火災など故障の
原因になります。

・ ライト本体に強い衝撃を与えないでください。

・ ライト本体を分解しないでください。

充電池の取扱い
・ バッテリーの消耗を防ぐため、3ヶ月に 1度は明る
い太陽光で充電してください。

・ 電池残量が残りわずかになるとライトが点滅します。

・ 天候不順時や冬季の使用で、十分な日射量が得られ
ない場合は、ライトを満充電するのにより長く時間
がかかる場合があります。

日中や明るい場所では
自動的に消灯します。
太陽の下で約 7時間
充電させてください。

人が約 2メートルの距離まで接近す
ると、High モードで点灯します。

人が遠ざかると、再び Low
モードで点灯します。

動きを感知しない場合は
Lowモードで点灯します。

ナイトセンサー機能
薄暗い場所や夜間は、Low
モードが自動的に点灯します。
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ライト裏面

付属のプラスチックアンカーとネジを使用して、
壁にライトを取付けてください。
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取付用ネジ
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取付穴
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プラスチックアンカー
（2本）


